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Nivel de cumplimiento del CTE

El CTE serd de aplicacién, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se
determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente
licencia o autorizaciéon legalmente exigible.

La intervencion no incluye actuaciones en la estructura preexistente.
En el REBT, en la Instruccién Técnica Complementaria ITC BT23 de proteccidn contra sobretensiones se
considera la caida de un rayo sobre la linea de distribucion o en sus proximidades como una de las causas mas

frecuentes de aparicién de sobretensiones transitorias de origen atmosférico.

Con el fin de valorar la necesidad de instalacidn de un sistema de proteccidn contra el rayo, se aplica el CTE, DB
SUA, Seccion SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acciéon del rayo.
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3.1 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILI[I!AR (DB SUA)©9° llat
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SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

| Datos generales del edificio

Entorno

[ Proximo a otros edificios o arboles de la misma altura que el edificio o mas altos.
[[] Rodeado de edificios mas bajos.

[ Aislado.
g Aislado sobre una colina o promontorio. C1= 2.00
Materiales
Cubierta  Cubierta de Cubierta de
Metalica Hormigoén Madera
Estructura Metélica (| [l O
Estructura de Hormigén [l > O
Estructura de Madera a a O Cc2= 1.00
Contenido

[] Contenido téxico, radioactivo, altamente inflamable o explosivo.
[0 contenido inflamable.
BPd Otros casos. C3= 1.00

[] Edificios no ocupados normalmente
E Publica concurrencia, uso sanitario, comercial, docente.
[J Otros usos. C4= 3.00

Importancia

|:| Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un
impacto ambiental grave.

Bd Resto de edificios. C5= 1.00

Dimensiones

Largo V| 2750|m
Ancho 2150 m
Alto 6.75|m

(1) Simplficadamente pueds considerarse el orteedm envalverte, por guedar el resultada del lado de la sequndad

| Calculo de la Frecuencia Esperada de Impactos (Ne) y Riesgo Admisible (Na)

Frecuencia Esperada de Impactos Ne = Ng-Ae-C1-10-6

Densidad de impactos sobre el terreno (Ng) 2 |
Superficie de captura equivalente (Ae) @)
Frecuencia esperada de impactos (Ne)

2.0 | impactos / afio - km2
3864.00 | m2
|.0.015456 | impactos / afio

{2) Segun Figura 1.1 del DB, resulta ser 2,0 en Baleares excepto en la mitad oriental de Menorca que es 2,5

(3) Esta superficie se calcula simplificadamente a partir de las dimensiones del edificio. En caso de que resulte necesana la instalacién de pararayos es conveniente ajustar el célculo segin el
procedimiento indicado en DB, & intraducir la superficie equivalente en esta casilla

Riesgo Admisible Na = 5.5/C2/C3/C4/C5:10-3
Riesgo admisible (Na) impactos / afio

E“ Instalacion de Proteccién contra el Rayo

Necesidad de la Instalacion de Proteccion

Es necesaria la instalacion de un sistema de proteccidn contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne es
mayor gque el riesgo admisible Na, y la eficiencia requerida es mayor o igual a 0.80, por lo tanto, en este caso:

B si [No es necesaria.

Tipo de Instalacion Exigido E = 1 - (Na/Ne)
Eficiencia minima exigida a la instalacion (E)
Nivel de proteccion exigido * [] Nivel1 [J Nivel2 [P Nivel3 [ Nivel 4

(4) Cuando la frecuencia esperada de impactos Ne, sea mayor que el riesgo admisible Na
(5) Las caracteristicas del sistema para cada nivel de proteccién se describen en el Anexo SU B
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