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5.2  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
=  RIESGOS GENERALES
Riesgos Generales Evitables

- Caidas a distinto nivel

- Caida de materiales

- Golpes con maquinas, herramientas y materiales
- Heridas con objetos punzantes

- Caidas al mismo nivel

- Proyeccién de particulas en los ojos
- Desprendimientos

- Electrocuciones

- Incendios

- Atropellos por maquinas o vehiculos
- Lesiones derivadas del ruido

- Lesiones derivadas del polvo

- Lesiones traumatoldgicas

- Irritaciones

- Alergias

- Intoxicaciones

Riesgos Generales Inevitables

- Uso incorrecto de maquinas, vehiculos, materiales y herramientas

- Acceso a la obra de personas no autorizadas

- Condiciones meteoroldgicas

- Incorrecto mantenimiento de mdquinas, vehiculos, materiales y herramientas

- Inadecuada profesionalidad de los operarios

- Incumplimiento de los plazos previstos en la ejecucion de las obras

- Deficiente organizacion de la obra por parte de la empresa o empresas constructoras
- Uso incorrecto de los elementos de proteccion (casco, guantes, gafas,...)

=  PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS/PREVENCION EN CADA FASE
PREVENCION GENERAL

- Vallado general de la obra

- Sefializacién de los acopios en la via publica

- Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco

- Cartel indicador referente a la prohibicion del acceso a la obra de personas no autorizadas

- Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos
- Botiquin de primeros auxilios. Dicho botiquin estara a cargo de una persona capacitada designada por la
empresa constructora.
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INSTALACIONES

Riesgos mas frecuentes
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Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= Caidas de operarios al mismo
nivel

= Caidas de operarios a distinto
nivel.

= Caida de operarios al vacio.

= Caidas de objetos sobre
operarios

= Choques o golpes contra
objetos

= Atrapamientosy
aplastamientos

= Lesiones y/o cortes en manos

= Lesiones y/o cortes en pies

= Sobreesfuerzos

= Ruido, contaminacidn acustica

= Cuerpos extranos en los ojos

= Afecciones en la piel

= Contactos eléctricos directos

= Contactos eléctricos indirectos

= Ambientes pobres en oxigeno

= Inhalacion de vapores y gases

= Trabajos en zonas himedas o
mojadas

= Explosiones e incendios

= Derivados de medios auxiliares
usados

= Radiaciones y derivados de
soldadura

= Quemaduras

trabajo

= Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

= Derivados del acceso al lugar de

= Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

= Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escalera de acceso peldaineada

y protegida.

Carcasas o resguardos de

proteccién de partes moviles

de maquinas.

= Mantenimiento adecuado de
la maquinaria

= Plataformas de descarga de
material.

= Evacuacion de escombros.

= Limpieza de las zonas de

trabajo y de transito.

Escaleras auxiliares adecuadas.

= Casco de seguridad

= Botas o calzado de
seguridad

= Botas de seguridad
impermeables

= Guantes de lonay piel

= Guantes impermeables

= Gafas de seguridad

= Protectores auditivos

= Cinturdn de seguridad

= Ropa de trabajo

= Pantalla de soldador
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= MEDIDAS ESPECIFICAS Segellat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Riesgos especiales y prevencion (Anexo Il del RD 18550/31%57 SDDA4OF7A8751C7821326C74FCE1D8

a. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.

b. Trabajos en los que la exposicidon a agentes quimicos o bioldgicos suponga un riesgo de especial gravedad,
o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

c. Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la
delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

d. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

e. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

f.  Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterraneos.
g. Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

h. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

i.  Trabajos que impliquen el uso de explosivos

j.  Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
Informacidn de utilidad en caso de accidente:

TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS 112
URGENCIAS 061
BOMBEROS 080
POLICIA LOCAL 092
POLICIA NACIONAL 091
GUARDIA CIVIL 062

CENTROS DE ASISTENCIA
HOSPITAL DE SON ESPASES.: Tel 871 205000
HOSPITAL SON LLATZER: Tel 871202000
= PREVISIONES PARA TRABAJO FUTUROS

PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES: GUIA
ORIENTATIVA

Todos los edificios deben someterse con caracter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado
sistema de uso y mantenimiento.

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los previsibles
trabajos posteriores, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

- Programacion periddica adecuada, en funcidn de cada uno de los elementos a mantener.

- Eficacia, mediante una correcta ejecucién de los trabajos.
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- Seguridad y Salud, aplicada a su implantacion y realiacion. Segellat
(Le 2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

En relacidn con este ultimo punto y en cumplimiento del RealBecneto 6297556 deseribenarcontinuacion las
previsiones e informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores, mediante el desarrollo de los siguientes puntos:

1-Relacién de previsibles trabajos posteriores.

2- Riesgos laborales que pueden aparecer.

3- Previsiones técnicas para su control y reduccion.
4- Informaciones Utiles para los usuarios.

1.- Relacidon de previsibles trabajos posteriores.

Limpieza y reparaciéon del saneamiento, tuberias, arquetas, pozos y galerias.

Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares,
cornisas, bandejas de balcdn, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro
sistema, etc.

Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina.
Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas.

Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes,
antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.

Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas de
torreones, instalaciones u otros.

Limpieza, reparacion y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite plataformas de
trabajo de mas de dos metros de altura.

Sustitucion de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o dafios de los mismos.

Trabajos puntuales de pintura, a lugares de dificil acceso, por su altura o situacién, con acopio excesivo de
materiales inflamables.

Uso y mantenimiento de ascensores.
Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas.

Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, aire
acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.

Mantenimiento y reposicidn de lamparas o reparacién de las instalaciones de electricidad y audiovisuales.

Sustitucion de elementos pesados, maquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpinteria y
otros.

Montaje de andamios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.

2.- Riesgos laborales gue pueden aparecer.

En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se
ejecuten vy la circulacion o estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por
carga, descarga y elevacidn, acopio de material, escombros, montaje de andamios auxiliares, etc., en las zonas
de actuacidn de las obras, o produccion excesiva de polvo o ruido.

En trabajos de saneamiento, caidas en los pozos, explosion, intoxicacion o asfixia. En algunos casos,
hundimiento de las paredes de pozos o galerias.

En fachadas, caida en altura, con riesgo grave.

En fachadas, golpes, proyeccidn de particulas a los ojos, caida de objetos por debajo de la zona de trabajo.
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herramientas o materiales, al vacio, con riesgo grave.
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En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios por deficiencia en los
apoyos.

En cubiertas inclinadas, caidas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o hielen cubiertas
inclinadas, caidas a distinto nivel por claraboyas o similares.

En cubiertas planas, caidas en altura, sobre patios o la via publica, por insuficiente peto de proteccién, en
trabajos en techo de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre fachada o patios, que no
tengan peto de proteccién.

En locales de gran altura, caida desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre la zona
inferior.

En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso excesivo.

En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el interior,
con caida de restos a la via publica.

En trabajos de pintura de dificil acceso, caidas por defectuosa colocacion de andamios auxiliares, generalmente
escaleras.

En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.
En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina por averia o falta de fluido eléctrico.

En mantenimiento de ascensores, caida en altura, cuando haya holgura excesiva entre el hueco y la cabina, o
de atrapamiento de manos y pies por caida de cargas pesadas.

En trabajos de instalaciones generales, explosidn, incendio o electrocuciéon, o los derivados de manejo de
materiales pesados.

En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caida de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel
de trabajo.

En andamios auxiliares, caida o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocucion
por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.

En escaleras, caida por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las tijeras, o por
trabajar a excesiva altura.

3.- Previsiones técnicas para su control y reduccidn.

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se debera acotar y sefializar los lugares donde se desarrollen y la
zona de carga y descarga en la via publica, asi como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las
zonas habituales de paso del edificio, habilitaciéon de vias de circulacidon seguras para los usuarios, realizacion
de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevacidon o carga y descarga de materiales o
andamios auxiliares, sefializacion y proteccién de éstos en la via publica y cierre lo mas hermético posible, con
pantallas o similar, de las zonas de produccidn de polvo o ruido.

En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosion o asfixia por
emanaciones toxicas, dotando al personal, que siempre sera especializado, de los equipos de proteccidon
individual adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de
hundimiento de paredes de pozos o galerias, entibacion adecuada y resistente.

En pozos de saneamiento, colocacion de palees firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible
con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.

En tajos de fachada, para todos los oficios, colocacion de los andamios auxiliares seguros, creando plataformas
de trabajo estables y con barandillas de proteccién. Sélo en casos puntuales de pequefia duracion y dificil
colocacidn de estos andamios, cuelgue mediante arnés de seguridad anticaida, con absorbedor de energia.
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En caso de empleo de andamios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de descuelgue
vertical o similares, los materiales y sistemas deberan estar homologados, ser revisados antes de su uso y con
certificado de garantia de funcionamiento.

En el caso muro-cortina, incluir en proyecto el montaje de jaulas colgadas, géndolas, desplazables sobre
carriles.

Acotacion con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caida de objetos, sobre la via
publica o patios.

En fachadas y cubiertas inclinadas, proteccion mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas en
todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima de la mas elevada,
tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni
sobrecargarla en exceso.

En cubiertas inclinadas, colocacion de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete, o a otros
puntos fuertes, para anclar el arnés de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no
se instalen andamios de proteccidn.

En zonas de techos de cuerpos volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del arnés de
proteccidn contra caida descrito anteriormente, anclado a punto sélido del edificio.

Todas las plataformas de trabajo, con mas de dos metros de altura, estaran dotadas de barandilla perimetral
resistente.

Guantes adecuados para la proteccidn de las manos, para el manejo de vidrios.

Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberdn ser de vidrio, que en caso de rotura, evite la caida de
trozos a la via publica, tal como laminar, armado, etc.

Dotaciéon de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de
acopios de materiales inflamables.

Las escaleras para acceso a zonas altas deberan estar dotadas de las medidas de seguridad necesarias, tales
como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente a la
apertura, etc.

Las cabinas de ascensores deberdn estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicacién que se active
Unicamente en caso de averia, conectado a un lugar de asistencia permanente, generalmente el servicio de
mantenimiento, bomberos, conserjeria de 24 horas, etc.

Si existe holgura, mas de 20 centimetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla plegable sobre el
techo de ésta para evitar la caida.

Habilitacion de vias de acceso a la antena de TV, en cubierta, con proteccién anticaida, estudiando en todo caso
su colocacién, durante la obra, en lugares lo mas accesibles posible.

= NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA OBRA

1 Disposiciones minimas de Seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales o méviles
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio.
DOCE 26.08.92

2 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construcciéon (transposicion Directiva
92/57/CEE).
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Varios.
BOE 25.10.97
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Transposicidn de la Directiva 92/57/CEE 7 Segellat
(Ley 26/2009, R.D, 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Modificacién. El RD 2177/2004, de 12 de noviembre-medifica-el-RD-1215/1997 de 18 de julio,
. .. SOBED3C1F700DDA40F7A8751C7B21326C74FCE1DR8 or. .,

por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para Ta utilizacion de

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. La Disposicidn final segunda

de esta RD también modifica el apartado C.5 del anexo IV del RD 1627/1997, de 24 de octubre.

BOE 13.11.2004

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

Ley 31/1995 de 8 de noviembre

BOE 10.11.95

Reforma del Marco Normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 54/2003 de 12 de diciembre

BOE 13.12.03

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero

BOE 31.01.97

Modificacion

RD 780/1998 de 30 de abril

BOE 01.05.98

Disposiciones Minimas en Materia de Sefializacién de Seguridad y Salud
RD 485/1997 de 14 de abril
BOE 23.04.97

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril

BOE 23.04.97

En el capitulo 1 excluye las obras de construccion, pero el RD 1627/1997 lo menciona en cuanto a
escaleras de mano. Modifica y deroga algunos capitulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el Trabajo” (Orden de 9 de marzo de 1971)

Modificacion. El RD 2177/2004, de 12 de noviembre modifica el RD 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon de
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. La Disposicién final primera de
esta RD también modifica el apartado A.9 del anexo | del RD 486/1997 de 14 de abril.

BOE 13.11.2004

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud Relativas a la Manipulacién Manual de Cargas que
Entrafie Riesgos, en particular dorso lumbares, para los Trabajadores

RD 487/1997 de 14 de abril

BOE 23.04.97

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud Relativas al Trabajo con Equipos que Incluyen
Pantallas de Visualizacion

RD 488/1997 de 14 de abril

BOE 23.04.97

Proteccion de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposicion a Agentes
Biolégicos durante el Trabajo

RD 664/1997 de 12 de mayo

BOE 24.05.97

Proteccion de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposicion a Agentes
Cancerigenos durante el Trabajo
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RD 665/1997 de 12 de mayo ~ Segellat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
BOE 24.05.97
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11 Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilizacion por los Trabajadores de
Equipos de Proteccion Individual
RD 773/1997 de 30 de mayo
BOE 12.06.97
12 Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la Utilizacién por los Trabajadores de los
Equipos de Trabajo
RD 1215/1997 de 18 de julio
BOE 07.08.97
Observaciones
Trasposicidn de la Directiva 89/655/ CEE
Modifica y deroga algunos capitulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo”
(Orden de 9 de marzo de 1971)
Modificacion. El RD 2177/2004, de 12 de noviembre modifica el RD 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 13.11.2004
13 Proteccidn a los Trabajadores frente a los Riegos derivados de la Exposicion al Ruido durante el
Trabajo
RD 1316/1989 de 27 de octubre
BOE 02.11.89
14 Proteccidn contra Riesgo Eléctrico
RD 614/2001
BOE 21.06.01
15 Instruccidn Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de Liquidos Corrosivos
RD 988/1998
BOE 03.06.98
16 Reglamento de la Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construccién
Orden de 20 de mayo de 1952
BOE 15.06.52
Modificacion
Orden de 10 de diciembre de 1953
BOE 22.12.53
Modificacion
Orden de 23 de septiembre de 1966
BOE 01.10.66
Articulos 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956
17 Reglamento General sobre Seguridad e Higiene Andamios
Orden de 31 de enero de 1940
Andamios Cap VII, Art 662 a 742
BOE 03.02.40
18 Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construccidn, Vidrio y Ceramica
Orden de 8 de agosto de 1970 Art 12 a 42, 1832 a 2912y Anexos | y Il
BOE 05.09.70; 09.09.70
Correccidn de errores
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Orden de 31 de agosto de 1987
BOE 18.09.87

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras

Orden de 23 de mayo de 1977
BOE 14.06.77

Modificacion

Orden de 7 de marzo de 1981
BOE 14.03.81

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos Elevadores y
Manutencidn refernte a Gruas-Torre Desmontables para Obras

RD 836/2003 de 27 de junio
BOE

17.07.03 vigente a partir de 17 de octubre de 2003

(Deroga la Orden de 28 de junio de 1988 (BOE 07.07.88) y la modificaciéon:Orden de 16 de abril de

1990 (BOE 24.04.90))

Reglamento sobre Seguridad en los Trabajos con Riesgo de Amianto

Orden de 31 de octubre de 1984
BOE 07.11.84

Normas Complementarias del Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con Riesgo de

Amianto
Orden de 7 de enero de 1987
BOE 15.01.87

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
Orden de 9 de marzo de 1971

BOE 16.03.71/17.03.71

Correccion de errores

BOE 06.04.71

Modificacion

BOE 02.11.89

Derogados algunos capitulos por:

el Trabajo

LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997

Se aprueba el Modelo de Libro de Incidencias en Obras de Construccion

Orden de 12 de enero de 1998
DOGC 27.01.98

Equipos De Proteccidn Individual (EPI)

Cascos No Metalicos
R de 14 de diciembre de 1974
BOE 30.12.74: N.R. MT-1

Protectores Auditivos
R de 28 de julio de 1975
BOE 01.09.75: N.R. MT-2

Pantallas para Soldadores
R de 28 de julio de 1975
BOE 02.09.75: N.R. MT-3
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Guantes Aislantes de Electricidad
R de 28 de julio de 1975

BOE 03.09.75: N.R. MT-4
Modificacion

BOE 25.10.75

Calzado de Seguridad contra Riesgos Mecanicos
R de 28 de julio de 1975

BOE 04.09.75: N.R. MT-5

Modificacion

BOE 27.10.75

Banquetas Aislantes de Maniobras
R de 28 de julio de 1975

BOE 05.09.75: N.R. MT-6
Modificacion

BOE 28.10.75

Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratorias. Normas Comunes y Adaptadores Faciales
R de 28 de julio de 1975

BOE 06.09.75: N.R. MT-7

Modificacion

BOE 29.10.75

Equipos de Proteccidn Personal de Vias Respiratoria: Filtros Mecanicos
R de 28 de julio de 1975

BOE 08.09.75: N.R. MT-8

Modificacion

BOE 30.10.75

Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratoria: Mascarillas Autofiltrantes
R de 28 de julio de 1975

BOE 09.09.75: N.R. MT-9

Modificacion

BOE 31.10.75

Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratoria: Filtros Quimicos y Mixtos contra
Amoniaco

R de 28 de julio de 1975

BOE 10.09.75: N.R. MT-10

Modificacion

BOE 01.11.75

Palma, 24 de noviembre de 20114

M.Luisa Martinez Alvarado

arquitecta
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= PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES EN MATERIA DE'SEGURIDAD Y SALUD

009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 9BED3C1F700DDA40F7A8751C7B21326C74FCE1D8

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando
en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores auténomos o
diversos trabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las
responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que
se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la
obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra podra recaer en la
misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra, deberd desarrollar las
siguientes funciones:

2. Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

3. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades
a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

4. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

5. Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.

6. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
7. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

8. La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su propio sistema de ejecucién de obra. En dicho Plan se
incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucidon de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del
proceso de ejecucion de la misma, de la evolucidon de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
qgue puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacion expresa del Coordinador. Cuando
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Direccidn Facultativa.

9BED3C1F700DDA40F7A8751C7B21326C74FCE1D8

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El
Plan estara en la obra a disposicion de la Direccidn Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:
1. Aplicar los principios de accidén preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos laborales y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento
o circulacién.

- La manipulacion de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

- El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones
sobre coordinacidn de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdnomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra.

Serdan responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos auténomos por ellos contratados.
Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdan de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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Los trabajadores auténomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, y en particular:
- Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas
en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier

medida de su actuacidn coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de
Incidencias que constara de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio Profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccién
Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los Trabajadores Autdnomos, las personas con responsabilidades
en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones Publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.
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PARALIZACION DE LOS TRABAJOS Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

. . .y 9BED3C1F700DDA40E7A8751C7B21326C74FCELD .
Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de fas medidas de

seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias,
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos
afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan

las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Palma, 24 de noviembre de 20114

M.Luisa Martinez Alvarado
arquitecta
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